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ESTRUTURA: BOPP MAT + PE MET
COMPOSICAQ: Filme laminado de polipropileno biorientado mate impresso + polietileno metalizado, plano.

APLICAGOES:

Produtos alimenticios: Massas, cereais, doces, biscoitos, cafés.
Materiais de higiene e limpeza.

Materiais de construgéo civil.

USO PRETENDIDO:
Acondicionamento dos produtos acima citados na temperatura ambiente, geladeira ou freezer.
ESPECIFICAGOES TECNICAS

CARACTERISTICAS UNIDADE ESPECIFICAGAO
Gramatura total g/m? 44,84 a117,2
Espessura mm 49 a 125

Largura mm max 1180
Tratamento corona Dinas/cm -
COF lado externo - 0,20 a 0,40
COF lado interno - 0,15a 0,35
Tipo de tubo - PVC/Papeldo

As bobinas séo embaladas com filme de

polietileno e cantoneiras de papeldo nas

extremidades, paletizadas e envolvidas
com filme de stretch.

Embalagem -

Todas as bobinas possuem etiqueta de
identificagéo legivel e de facil visibilidade com
os seguintes dados: data de garantia da
qualidade, lote, n® da bobina, peso liquido, peso
bruto e nome do operador. Identificagéo do lote
na parte interna do tubete da bobina.

Identificagéo =

No maximo 01 emenda, sinalizada

Emenda Visual
corretamente.

Salmonellal Auséncia
Caracteristicas microbioldgicas* ufc Escherichia colil10"2
*aplicada a embalagens para alimentos (unidade formadora de coldnia) Bacilus Cereusi5x10"2
Bolores e Leveduras 5x1042

FRACIONAMENTO: As bobinas s&o rebobinadas e refiladas segundo padrao de bobinamento e peso indicado pelo cliente.

ACONDICIONAMENTO: As embalagens devem ser estocadas com temperatura maxima de 30°C, em local seco, arejado,
limpo, sobre paletes. Nao exposto ao sol, calor, chuva, poeira, odores fortes e produtos toxicos.

TRANSPORTE: O produto é transportado em caminhdes fechados, limpos e ausente de sujidades ou fontes de contaminagao.

SISTEMA DE GESTAO DE SEGURANGA DE ALIMENTOS: Esto implementadas praticas relacionadas as boas praticas de
fabricagdo com objetivo de prevengéo de contaminagées em todos os processos de produgéo deste produto.

LAUDOS: Todos os lotes sdo acompanhado de certificados de qualidade / laudos que atestam a conformidade do lote em
questdo.

Aprovagéo do fornecedor
__Mietiael Orrico
SUPERVISOR DE LABORATORISTA INDUSTRIAL.
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Garantia da qualidade: 180 dias ap6s o fatur: R as icoes apropriadas de transporte e ar to, desde que ido em sua
embalagem original protegido do sol e da chuva. Evitar contato direto com o chéo.

A Totalflex Industria de Embalagens Ltda., declara através desta que os filmes de polipropileno e polietileno destinado ao contato com alimentos atendem as|
exigéncias da Agéncia Nacional Sanitaria (ANVISA) e os requisitos das regul. itagoes abaixo:

RDC n° 326 de 03 de dezembro de 2019; RDC n° 51 de 26 de novembro de 2010; RDC n° 52 de 26 de novembro de 2010; RDC n° 56 de 16 de novembro de 2012;
RDC n°91 de 11 de maio de 2001; RDC n° 105 de 19 de maio de 1999; RDC n° 589 de 20 de dezembro de 2021 RDC n° 727 de 1° de julho de 2022.

Sao realizados ensaios de conformidade legal relacionados a migragéo total e especifica prevista nas legislagées acima

totalflexembalagens @totalflexembalagens totalflexembalagens (73) 3527-8000




